
MSDébitmètre Désaérateur

I Application

Cet ensemble permet de réaliser une mesure de débit en éliminant l’air mélangé 
au liquide évitant ainsi des erreurs de mesure 
Une vanne de désaération ou purgeur d’air, permet l’évacuation des bulles d’air 
qui altèrent la lecture du débit, améliorant la lecture de la quantité de liquide 
transvasé.
Cet ensemble permet de réaliser des lots de transfert en choisissant la quantité 
de liquide à transférer. Lorsque la valeur est atteinte, l’ensemble arrête la 
pompe de transfert (cette application est la plus courante).
Sa plage de travail se situe entre 10.000 et 60.000 l/h.
Cet appareil est destiné principalement à des liquides alimentaires à faible 
viscosité tel que le vin, les jus de fruits, le lait, l’eau, etc. …

I Principe de fonctionnement

Un réservoir préliminaire permet de ralentir la vitesse du fluide ce qui permet la 
séparation des phases liquide – gaz. Cette séparation stratifie le contenu du 
réservoir, le liquide reste dans la partie inférieur alors que le gaz monte vers le 
haut.
La partie inférieur, liquide, passe par le débitmètre électromagnétique qui nous 
permet la lecture du débit, ainsi que le volume total de liquide transvasé.
Dans la partie supérieure du réservoir la présence du désaérateur purge l’air en 
continu
De cette manière le débit est mesuré sans  le gaz (en principe de l’air). 
Lorsque la valeur  de consigne est atteinte l’ensemble coupe la tension de la 
pompe où donne un signal électrique récupéré par une interface externe à 
l’ensemble.
Après son utilisation l’ensemble peut être nettoyé avec les produits habituels de 
nettoyage utilisés dans l’industrie alimentaire.

I Matériaux

Appareillage CE (alimentation 230V).
Coffret électrique en acier inoxydable.
Module électrique doseur avec display. Clavier et témoin d’alarme.
Puissance de sortie en adéquation avec la valeur de dosage
 pour connexion d’une pompe.
Dosage automatique par le biais d’une présélection du volume.
Débitmètre électromagnétique. Certificat d’étalonnage. 
Chariot acier inoxydable 304.
Matériaux en contact avec le produit en acier inoxydable 316L.
Connexion DIN (DN65).
Vanne papillon manuelle d’isolement.
Viseur tubulaire pour vérification de la présence du liquide.
Vanne de vidange manuelle.
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